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Deutsche Augenoptik AG
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75417 Mühlacker
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T + 49 (0) 7041/884 - 110
F + 49 (0) 7041/884 - 150 
E mail@dao-ag.de
W www.dao-ag.de
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GERÄTEBESCHREIBUNG

     verbessert.

BEDIENUNGSANLEITUNG



BEDIENUNGSANLEITUNG SICHERHEITSHINWEISE

ANWENDUNG UND FUNKTION



Ultraschallfrequenz: 35 kHz

Ultraschallwanne: Edelstahl 

SUS304

Füllmenge: 1,700 ml

Spannungsversorgung: ~220-240 V

Leistungsaufnahme: 160 W

Außenmaße: 230 x 180 x  265 mm

Gewicht: 2,9 kg

HANDHABUNG TECHNISCHE DATEN



PRODUCT DESCRIPTION USER MANUAL



USER MANUAL SAFETY INSTRUCTIONS

APPLICATION AND FUNCTIONS



HANDLING TECHNICAL DATA

Ultrasonic wave frequency: 35 kHz

Ultrasonic tank: Stainless steel

SUS304

Filling level: 1,700 ml

Voltage supply: ~220-240 V

Power consumptions: 160 W

Eternal dimensions: 230 x 180 x  265 mm

Weight: 2.9 kg



NOTES


